
DAB
Elektronická čerpadla

Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obrázky jsou ilustrační.
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OBĚHOVÉ ČERPADLO 

DAB.EVOSTA

KOMPLETNÍ SADA 

DAB.EVOSTA

Základní parametry:
• jednofázová elektronická oběhová čerpadla  

v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
• max. vytlačná výška: 7 m
• jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
• nízka spotřeba el. energie (min. 5 W)
• automatické odvzdušnění systému
• možnosti provozu:  Proporcionální tlak  

Konstantní rychlost
• snadná instalace a nastavení

Zkratka 1 Název zboží Stavební délka Připojení čerpadla Qmax Hmax Cena v Kč
DAB60161174 DAB.EVOSTA 40-70/130 130 mm 6/4“ 3,3 m3/h 6,9 m 2 590,00
DAB60161177 DAB.EVOSTA 40-70/180 180 mm 6/4“ 3,3 m3/h 6,9 m 2 590,00

KOMPLETNÍ SADY DAB.EVOSTA

DAB555112DAB70 KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 370 mm 1“ 3,3 m3/h 6,9 m 3 790,00

DAB555112DAB70FB KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 - FILTERBALL 380,5 mm 1“ 3,3 m3/h 6,9 m 4 590,00

KOMPLETNÍ SADY SE ŠROUBENÍM A ZÁLOŽNÍM ZDROJEM

DAB555112DABEZ70 KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 UPS 370 mm 1“ 3,3 m3/h 6,9 m 6 990,00

DAB555112DAB70FB7D KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 UPS - FILTERBALL 380,5 mm 1“ 3,3 m3/h 6,9 m 7 490,00

KOMPLETNÍ SADY SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM BEZ ŠROUBENÍ

DAB60161177ZD KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 UPS 180 mm 6/4“ 3,3 m3/h 6,9 m 5 990,00

DAB60161177ZDE KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 EKO 180 mm 6/4“ 3,3 m3/h 6,9 m 9 390,00

Rabatní skupina N2HG

H

H
2

H
1

B2 B1

B

L L1

L2

F

 0
5

0 1 2 3 3 h/
-
-

10 -
15 -
20 -
25 -
30 -
35 -
40 -
45 -

-

H/m -

6 -

4 -

2 -

 0 -

P kPa

60 -

40 -

20 -

0 -
0 1 2 3 3/h

Q m

0 20 40 Q l/min

0 0,5 Q l/s

0 5 10

0 0,5

Q USgpm

V m/s Ø 1" ½
0 5 10  Q IMPgpm

0

5

10

15

20

 H
 ft

Q m

• konstantní křivka 3 křivky

• proporcionální tlak 6 křivek 

Kulový uzávěr 
se šroubením 1“,
zpětným ventilem 

Kulový uzávěr 1" 
s filtrem

Kulový uzávěr
se šroubením 1“

Záložní zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W
• automatické dobíjení baterie
•  světelná a zvuková signalizace režimu zálohy
•  doba zálohy je individuální dle zatížení, tep-

loty média, stavu baterie apod. (až 3 hod.)

Záložní zdroj EKO 30/6, 230 V 
• automatické dobíjení baterie 
• světelná signalizace režimu zálohy
•  doba zálohy je individuální dle zatížení, tep-

loty média, stavu baterie apod. (až 6 hod.)
• určeno pro náročnější provoz

Porovnávací tabulka:

DAB GRUNDFOS WILO

EVOSTA 40-70
ALPHA2 25-40
ALPHA2 L 25-40
UPS 25-40

STRATOS PICO 25/1-4
YONOS PICO 25/1-4
STAR RS 25/4

EVOSTA 40-70
ALPHA2 25-60
ALPHA2 L 25-60
UPS 25-60

STRATOS PICO 25/1-6
YONOS PICO 25/1-6
STAR RS 25/6


